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Jeglicher Datenverlust liegt in der alleinigen Verantwortung des 
Benutzers. Für die Wiederherstellung solcher Daten sind wir unter 
keinen Umständen haftbar zu machen. Wir empfehlen daher 
dringend ZWEI Kopien Ihrer Daten anzufertigen und aufzubewahren. 

 
 
 
 
datacask ist eine Marke der Fukato GmbH, Berliner Str. 140, 14467 Potsdam, Deutschland. 
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Einleitung 
 
Vielen Dank für den Kauf von datacask kallisto 3314a. Mit diesem Gerät 
können Benutzer Daten, Musik und Filme schnell und einfach speichern und 
sichern.  
Dieses Handbuch hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Einrichten Ihres Geräts, 
beim Formatieren des Laufwerks sowie beim Installieren und bei der 
Verwendung bestimmter Software.  
 
Systemanforderungen unter Windows 
 

-  Prozessor entsprechend der Klasse Pentium II oder höher 
-  Windows® 98SE, ME, 2000 Professional, XP oder Vista 
-  CD-ROM-Laufwerk 
-  64 MB RAM 
-  freier USB 2.0, 1.1-Anschluss 

 
Systemanforderungen unter Macintosh 
 

-  iMac®, Power Macintosh® G3 (blau und weiß) oder ein neueres 
Modell 

-  Mac OS 9.1 oder höher oder Mac OS X Version 10.1.2–10.1.5 und 
Versionen 10.2.4 oder höher 

-  CD-ROM-Laufwerk 
-  64 MB RAM 
-  freier USB 2.0, 1.1-Anschluss 

 
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör 
 

 
 
A. datacask kallisto 3314a 
B. Netzteil 
C. USB-Kabel 
D. CD mit Treibern und Software für Windows 98/ME/2000/XP (Hinweis: 

Win 2000/XP benötigen keine Treiber)  
E. Schrauben 
F.  e-SATA-Kabel
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Kapitel 1: Montage Ihres datacask kallisto 3314a  
 
Achtung:  Vergewissern Sie sich, dass Gehäuse und Zubehör vollständig und 
nicht beschädigt sind, bevor Sie diese verwenden. Die Verwendung 
mangelhafter Teile kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen des 
Benutzers führen.  
 
1) Entfernen Sie die Schrauben (optional) am Boden des Gehäuses.  
 
2) Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie auf die Tasten an den Seiten des 
Gehäuses drücken. Siehe Bild unten. 

 
 
 
 
 
 
 

3) Verbinden Sie Ihre Festplatte vorsichtig mit dem SATA-Anschluss im 
Gehäuse. HINWEIS: Für maximale Kompatibilität stellen Sie den Festplatten-
Jumper auf „Master“ ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Schließen Sie die Abdeckung des Gehäuses, und achten Sie darauf, dass 
die Verriegelung einrastet.  
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Kapitel 2: Verbinden Ihres datacask kallisto 3314a  
 
Einrichten der Festplatte mittels USB:  
 
1) Stellen Sie Ihr datacask kallisto 3314a  auf eine ebene Fläche. Setzen Sie 
das Gerät keinen Erschütterungen aus, und lassen Sie das Gerät nicht fallen, 
da dies die Festplatte beschädigen könnte.��
 
2) Verbinden Sie Ihren Computer und das externe Speichergerät mit Hilfe des 
USB-Kabels.  
 

  

 
 
3) Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose und dem Gleichstromeingang 
auf der Rückseite des datacask kallisto 3314a. 
 
4) Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des 
Gehäuses ein.  
 
5) Auf der Vorderseite des Gehäuses leuchtet eine LED, die anzeigt, dass das 
Gerät eingeschaltet ist. 
 
6) Warten Sie, bis Ihr Betriebssystem das USB-Gerät erkannt hat. Sobald Ihr 
System das Laufwerk erkannt hat, wird das Fenster „Neue Hardware 
gefunden“ angezeigt.  
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7) Benutzer, die Windows 98/ME verwenden, müssen möglicherweise die 
mitgelieferte Software-CD einlegen und den Treiber für dieses Gerät 
installieren, wenn das Betriebssystem sie dazu auffordert. (Lesen Sie bitte die 
Anleitungen für Windows 98/ME unten.) 
 
8) Die Betriebssysteme Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9 und OS X 
erkennen Ihr datacask kallisto 3314a automatisch. 
 
9) Sobald das Laufwerk erkannt wurde, wird in Ihrem System ein neuer 
Laufwerksbuchstabe angezeigt. Sie können jetzt auf das Laufwerk zugreifen 
und mit dem nächsten Schritt fortfahren. 
 

 
 
Hinweis:  Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, verschwindet der 
Laufwerksbuchstabe.  
 
 
Einrichten von datacask kallisto 3314a mittels e-SA TA-Kabel:  
 
Hinweis:  Wenn Ihre SATA-Schnittstelle Plug & Play nicht unterstützt, schalten 
Sie Ihren Computer aus, bevor Sie das e-SATA-Kabel verbinden. Weitere 
Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Hauptplatine.  
 
1) Stellen Sie Ihr datacask kallisto 3314a auf eine ebene Fläche. Setzen Sie 
das Gerät keinen Erschütterungen aus, und lassen Sie das Gerät nicht fallen, 
da dies die Festplatte beschädigen könnte. 
 
2) Verbinden Sie Ihren Computer und das externe Speichergerät mit Hilfe des 
e-SATA-Kabels. 
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3) Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose und dem Gleichstromeingang 
auf der Rückseite des datacask kallisto 3314as. 
 
4) Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des 
Gehäuses ein. Schalten Sie anschließend Ihren Computer ein, sofern dieser 
ausgeschaltet war. 
 
5) Auf der Vorderseite des Gehäuses leuchtet eine LED, die anzeigt, dass das 
Gerät eingeschaltet ist. 
 
6) Warten Sie, bis der Startvorgang Ihres Computers abgeschlossen ist.  Die 
Festplatte wird während des Startvorgangs automatisch erkannt und in Ihr 
System eingefügt.  
 
7) Die e-SATA-Funktion wird von Windows 98/ME nicht unterstützt. 
 
8) Die Betriebssysteme Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9 und OS X 
erkennen die Festplatte beim Start automatisch. 
 
9) Sobald das Laufwerk erkannt wurde, wird im System ein neuer 
Laufwerksbuchstabe angezeigt. Sie können jetzt auf das Laufwerk zugreifen 
und mit dem nächsten Schritt fortfahren.  
 

 
 
Hinweis:  Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, verschwindet der 
Laufwerksbuchstabe.  
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Kapitel 3: Formatieren von datacask kallisto 3314a  
 
Festplatten-Dateisysteme  
 
Festplatten müssen mit einem geeigneten Dateisystem formatiert werden, 
bevor sie verwendet werden können. Die gängigsten Dateisysteme sind 
FAT32 und NTFS. FAT32 wird von Windows 98/ME/2000/XP/Vista und 
Mac OS 9/OS X unterstützt. NTFS wird nur von Windows 2000/XP und Vista 
unterstützt. 
 
Wenn Ihre Festplatte bereits formatiert ist, können Sie dieses Kapitel 
überspringen. Weitere Informationen zum Formatieren und Partitionieren von 
Festplatten finden Sie in diesem Kapitel.  
 
Formatieren/Neuformatieren einer neuen Festplatte 
 
Wenn Sie Windows 2000/XP/Vista verwenden, achten Sie darauf, dass das 
neueste Service Pack installiert wurde: 
 
Um den aktuellen Status Ihres Systems zu überprüfen, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“, und wählen Sie „Eigenschaften“ aus. Ein 
Fenster wird angezeigt, das dem unten abgebildeten ähnlich ist.  
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Windows XP 
 
So initialisieren und partitionieren Sie die Festplatte oder formatieren sie 
erneut: 
1) Schalten Sie Ihr datacask kallisto 3314a ein. 
2) Gehen Sie zu > „Start“ > „Systemsteuerung“ > „Verwaltung“ > 
„Computerverwaltung“. 
3) Gehen Sie unter „Computerverwaltung“ zu > „Datenträgerverwaltung“, und 
suchen Sie den Ihrem datacask kallisto 3314a zugewiesenen 
Laufwerksbuchstaben. 
4) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Laufwerk, und klicken Sie 
(falls möglich) auf „Initialisieren“. Nachdem die Initialisierung abgeschlossen 
ist, klicken Sie auf „Formatieren…“  
Hinweis:  Erstellen Sie vor dem Formatieren der Festplatte eine 
Sicherungskopie, da beim Formatieren alle Daten gelöscht werden. Wenn Sie 
die Festplatte mit einem anderen Dateisystem als NTFS formatieren, 
benötigen Sie ein Software-Hilfsprogramm. 
 
 
Windows 2000 
 
So initialisieren und partitionieren Sie die Festplatte oder formatieren sie 
erneut: 
1) Schalten Sie Ihr datacask kallisto 3314a ein. 
2) Gehen Sie zu > „Start“ > „Systemsteuerung“ > „Verwaltung“ > 
„Computerverwaltung“. 
3) Gehen Sie unter „Computerverwaltung“ zu > „Datenträgerverwaltung“, und 
suchen Sie den Ihrem datacask kallisto 3314a zugewiesenen 
Laufwerksbuchstaben. 
4) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Laufwerk, und klicken Sie 
(falls möglich) auf „Initialisieren“. Nachdem die Initialisierung abgeschlossen 
ist, klicken Sie auf „Formatieren…“  
 
Hinweis:  Erstellen Sie vor dem Formatieren der Festplatte eine 
Sicherungskopie, da beim Formatieren alle Daten gelöscht werden. Wenn Sie 
die Festplatte mit einem anderen Dateisystem als NTFS formatieren, 
benötigen Sie ein Software-Hilfsprogramm. 
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Windows 98SE/ME 
 
Hinweis:   
Die Betriebssysteme Windows 98SE/ME unterstützen USB 2.0 standardmäßig 
nicht. Um die Unterstützung von USB 2.0 zu aktivieren, benötigen Sie einen 
USB 2.0-Treiber, einen PCI-Adapter oder eine PCMIA-Karte. 
  
Beachten Sie, dass die Betriebssysteme Windows 98/ME das Dateisystem 
NTFS nicht unterstützen. Formatieren Sie Ihre Festplatte mit dem Dateisystem 
FAT32.  
 
Windows 98 SE 
 
Nur Windows 98 SE (Second Edition, Zweite Edition) unterstützt die USB-
Funktion. Dazu muss ein USB-Hostcontroller installiert werden, den Sie auf 
der Website von Microsoft erhalten.  
 
Bei Windows 98 ist auch die Installation eines bestimmten Gerätetreibers 
erforderlich. Den Gerätetreiber für Ihr datacask-Gehäuse finden Sie auf der 
mit dem Gehäuse mitgelieferten CD. Öffnen Sie die entsprechende 
Treiberdatei, und führen Sie das Installationsprogramm aus, bevor Sie das 
Gehäuse mit dem Computer verbinden. 
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Windows ME 
 
Windows ME lädt die USB-Treiber für dieses Gehäuse automatisch. 
Bestimmte OEM-Installationen von Windows ME benötigen beim Versuch, die 
Treiber für das externe Laufwerk zu laden, die Datei USBNTMAP.SYS. Diese 
Datei finden Sie auf der Installations- oder Recovery-CD von Windows ME.  
 
Mac OS 9/OS X 
 
Nachdem das Laufwerk zum System hinzugefügt und eingeschaltet wurde, 
sollte es auf dem Desktop angezeigt werden. Ein Festplattensymbol 
kennzeichnet das externe Laufwerk.  
 
Nach der ersten Verbindung des Geräts mit Ihrem Computer wird 
möglicherweise folgende Warnung angezeigt:  
 

 
 
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Initialisieren…“, um das Festplatten-
Dienstprogramm zu starten.  
 
Sie können das Festplatten-Dienstprogramm verwenden, um zu überprüfen, 
ob das Laufwerk von Ihrem System erkannt wurde, und die Festplatte zu 
formatieren und partitionieren. Wenn das Laufwerk nicht automatisch erkannt 
wird oder ein inkompatibles Dateisystem verwendet wurde, reinitialisieren Sie 
das Laufwerk mit einem Format, das mit einem Macintosh-Betriebssystem 
kompatibel ist.  
 
Das Festplatten-Dienstprogramm sollte sich im Macintosh-Betriebssystem im 
Ordner „Dienstprogramme“ befinden. 
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Das Festplatten-Dienstprogramm zeigt in der linken Spalte alle Laufwerke an. 
Klicken Sie auf das im externen Gehäuse installierte Laufwerk, und markieren 
Sie es. Dadurch werden die aktuelle Laufwerkformatierung und weitere 
Informationen angezeigt. 
 

 
 
Um das Laufwerk mit einem Format zu initialisieren, das mit einem Macintosh-
Betriebssystem kompatibel ist, klicken Sie auf die Registerkarte „Löschen“ 
(siehe unten). 
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Ändern Sie das „Volume-Format“ von der aktuellen Auswahl zu „Mac OS 
Extended“ (1). Geben Sie in das Feld „Name“ den gewünschten 
Laufwerksnamen ein (2). Dieser Name wird auf dem Desktop angezeigt, wenn 
das Laufwerk angeschlossen ist. Aktivieren Sie außerdem das 
Kontrollkästchen „Mac OS 9 Treiber installieren“ (3). Um den 
Initialisierungsvorgang abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Löschen“ (4). 
 
Wenn das externe Laufwerk im Festplatten-Dienstprogramm nicht erkannt 
wird, können Sie mit dem Apple System Profiler überprüfen, ob das Laufwerk 
mit dem System kommuniziert. 
 
Apple System Profiler befindet sich im Ordner „Dienstprogramme“. Der Apple 
System Profiler zeigt das Laufwerk nach der Schnittstelle an, mit der es 
verbunden ist (siehe nächste Seite). 
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Mittels USB verbundenes Laufwerk 
 

 
 
Kapitel 4: Entfernen von datacask kallisto 3314a  
 
Achtung:  Es ist wichtig, beim Entfernen der Festplatte die entsprechenden 
Schritte zu befolgen. Bei einer falschen Vorgehensweise gehen 
möglicherweise Daten verloren.  
 
Im USB und Hot-Plug & Play-e-SATA-Modus von Windows :  
 
Unter Windows wird auf der Taskleiste (neben der Uhr) ein kleines 
Symbol angezeigt. Dabei handelt es sich um das Symbol 
„Bereitstellung aufheben“, mit dessen Hilfe Sie Hot-Plug-Geräte sicher 
entfernen können.  
 
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Laufw erk aufzuheben, 
bevor Sie es entfernen: 
 
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol. Ein Fenster wird 
geöffnet, in dem alle Hot-Plug & Play-Geräte angezeigt werden, die derzeit mit 
Ihrem System verbunden sind.  
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2. Wählen Sie Ihr datacask kallisto 3314a aus. Sobald Sie auf das Gerät 
klicken, wird ein weiteres Fenster geöffnet, in dem Sie auswählen müssen, 
welches Gerät entfernt werden soll. 
3. Klicken Sie auf „Beenden“. Sie werden aufgefordert, die Aktion zu 
bestätigen. 
4. Das Windows-Betriebssystem zeigt eine Meldung an, sobald das Laufwerk 
sicher entfernt werden kann. 
5. Nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde, entfernen Sie das Kabel. 
Wenn das Gerät Anwendungen ausführt, wird der Auftrag, das Gerät zu 
entfernen, abgelehnt. Schließen Sie alle Anwendungen, die Daten des 
externen Laufwerks verwenden, und versuchen Sie erneut, das Gerät zu 
entfernen.  
 
 
Im einfachen e-SATA-Modus von Windows:  
 
Wenn Ihre Hauptplatine SATA-Hot-Plug & Play nicht unterstützt, fahren Sie 
den Computer herunter, bevor Sie das Gerät entfernen. 
 
 
Im Macintosh-Betriebssystem wird das Laufwerk als Symbol auf dem 
Desktop angezeigt. Bevor Sie das Laufwerk entfernen, muss seine 
Bereitstellung aufgehoben werden. Sie können diese aufheben, indem Sie das 
Laufwerk auf den Papierkorb ziehen. Warten Sie einige Sekunden. Sobald 
das Aktivitätslicht nicht mehr leuchtet, können Sie das Gerät ausschalten. 
Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, trennen Sie das Kabel, um das Gerät zu 
entfernen. 
 
Hinweis:  Benutzer eines Macintosh-Betriebssystems sollten stets die 
Bereitstellung des Laufwerks aufheben, bevor sie ihren Computer 
herunterfahren (ausschalten). Wenn die Bereitstellung des Laufwerks nicht 
korrekt aufgehoben wird, besteht die Gefahr von Datenverlust. 
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Kapitel 5: Service und Gewährleistung  
 
Service  
Bei technischen Problemen mit Ihrem datacask- Produkt wenden Sie sich an die 
Hotline der Firma Fukato GmbH, Berliner Str. 140, 14467 Potsdam, Deutschland: 
01805- 909200 (0,14 €/Minute bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen 
Telekom). 
 
 
Gewährleistung 
Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem datacask-Produkt, wenden Sie sich 
an die Hotline 01805- 909200 (0,14 € /Minute bei einem Anruf aus dem Festnetz der 
Deutschen Telekom). Erfahrene Mitarbeiter beraten Sie und stimmen mit Ihnen das 
weitere Vorgehen ab. Schicken Sie bitte keine Ware an das Fukato-Service Center 
zurück, ohne sich vorher durch die Hotline eine RMA Nummer geben zu lassen, da 
ansonsten die Ware unbearbeitet retourniert oder verweigert wird. Fukato gewährt 
Ihnen ab Rechnungsdatum eine Gewährleistung von 2 Jahren. Dem Käufer steht im 
Mängelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet 
entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. 
Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum von Fukato über. Der 
Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße 
Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen. Schäden, die durch 
unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt 
oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. 
Gleiches gilt für Verschleißteile, wie z. B. wieder aufladbare Akkus (6 Monate). Bei 
technischen Fragen gehen Sie auf unsere datacask Homepage unter 
www.datacask.com oder schicken Sie uns eine Email an: service@datacask.com 
 
  
 


